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sustainable · durable · revolutionary

KSF V  
140x6,3x1500-EH

Basic Info

KSF V 
140x6,3x
2000-PT

KSF V 
140x6,3x
1500-ET

KSF V
140x6,3x
1500-EH

KSF V
140x6,3x
860-E

KSF V
140x6,3x
M24

Nominal length (mm)
2000 1500 1500 860 300

Tube diameter (mm)
140 140 140 140 140

Weight (kg)

47 34 35 17 10

Steel grade (tube)
S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

Item number
25643 25644 25645 25646 25675

Construction

Accessories

• Flange: Sheet metal S 355

• Continuous welded helix

• Average cink layer thickness 100 m
according to DIN EN ISO 1461

KSF V  
140x6,3x2000-PT

KSF V  
140x6,3xM24

Technical Data Sheet V 140x6,3

Connection Screw Set 4 pcs.
1,14 kg
Item No. 25648

KSF V  
140x6,3x1500-ET

KSF V  
140x6,3x860-E

• Extra hard Hardox drive 
point

• Extra thick 6,3-mm-helix
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KSF V 
140x6,3x
2000-PT

KSF V 
140x6,3x
1500-ET

KSF V 
140x6,3x
1500-EH

KSF V 
140x6,3x
860-E

KSF V 
140x6,3x
M24

a Length (mm) 

2000 1500 1500 860 300

b Outer diameter (mm)

140 140 140 140 140

c Inner diameter (mm)

127 127 127 127 127

d Pitch circle diameter (mm)

– – – – 180

e Central thread

– – – – M24

f Pitch circle holes (mm)

– – – – 6 x Ø 14

g Flange wrench size (mm)

– – – – 200

h Flange outer diameter (mm)

– – – – 225

i Flange thickness (mm)

– – – – 15

j Octagon connection height (mm)

180 180 180 180 180

k Thread length (mm)

550 250 – – –

l Thread pitch (mm)

50 50 50 – –

Technical Data
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0,128 kg8ISO 4032 - M24 tZn ISO 10684Sechskantmutter14
2,558 kgS355 J2+N/1.0570Blech EN 10025-2 - 15 mmBD-20700M-Flansch13
2,964 kgS235 JRH/1.0039Rohr EN 10219 - 88,9 x 5 L300mmBD-20699Kopfhülse12
0,049 kgS235 JR/1.0038Blech EN 10025-2 - 3mmBD-10028Käfig M2411
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Datum Name
Gezeichnet

Maßstab

Oberfläche:

KSF V 89 x 5 - M24
30.03.2020 M.Sagstetter

BD-20698 1 : 5

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
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 Blattgröße Zeichnungs Nr.

 Bezeichnung

A3

Krinner Schraubfundamente GmbH
Passauer Str. 55 - D 94342 Straßkirchen Gefertigt nach EN1090-2 EXC2

Gewicht: 5,7 kg

Typ:

 25673

Produkt

 Artikelnummer

Schweißkonstruktion ISO 13920 - B
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Verzinkung: Durchschnittliche Schichtdicke
(Mindestwert) 100 µm (entsprechend Tabelle 
3 nach DIN EN ISO 1461:2009-10)

01 BD-20700, BD-10028 Norm Halbzeug G.Thurner 03.04.2020
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